
COMPATIBILITA’ PORTE SERIALI PANNELLI WEINTEK 7" 
Differenze tra modelli MT8070IP/8070IH/8070IE/8071IE/8073IE 

MT8070IP 

Schema  Tipo connettore  COM1 (RS232)  COM2 (RS422/485) 

DB 9 poli 
MASCHIO 

PIN  Segnale Segnale

1  RX‐

2  RX+

3  TX‐

4  TX+

5  GND GND

6  TX

7  RTS

8  CTS

9  RTX

MT8070IH 

Schema  Tipo connettore  COM1 (RS232)  COM2 (RS232) 

DB 9 poli 
MASCHIO 

PIN  Segnale Segnale

1 

2  RX

3  TX

4  TX

5  GND GND

6  RX

7  RTS

8  CTS

9 

Schema  Tipo connettore  COM1 
(RS422/485) 

COM3 (RS485)  COM3 (RS232) 

DB 9 poli 
FEMMINA 

PIN  Segnale Segnale  Segnale

1  RX‐

2  RX+

3  TX‐

4  TX+

5  GND GND 

6  D‐ 

7  TX

8  RX

9  D+ 



MT8070IE 

Schema  Tipo connettore  COM1 (RS232) 

DB 9 poli 
MASCHIO 

PIN Segnale 

1

2 RX 

3 TX 

4

5 GND 

6

7 RTS 

8 CTS 

9

Schema  Tipo connettore  COM1 (RS422/485)  COM3 (RS485) 

DB 9 poli 
FEMMINA 

PIN Segnale Segnale

1 RX‐

2 RX+

3 TX‐

4 TX+

5 GND

6

7 D+

8 D‐

9 GND

MT8071IE 
Schema  Tipo connettore  COM1 (RS232) 

DB 9 poli 
MASCHIO 

PIN Segnale 

1

2 RX 

3 TX 

4

5 GND 

6

7 RTS 

8 CTS 

9

Schema  Tipo connettore  COM2 (RS422/485)  COM3 (RS485) 

DB 9 poli 
FEMMINA 

PIN Segnale Segnale

1 RX‐

2 RX+

3 TX‐

4 TX+

5 GND GND

6 D‐

7

8

9 D+

MT8073IE 

Schema  Tipo connettore  COM1 (RS232)  COM3 (RS232) 

DB 9 poli 
MASCHIO 

PIN Segnale Segnale

1

2 RX

3 TX

4

5 GND GND

6

7 RTS TX

8 CTS RX

9

Schema  Tipo connettore  COM2 (RS422/485)  COM3 (RS485) 

DB 9 poli 
FEMMINA 

PIN Segnale Segnale

1 RX‐

2 RX+

3 TX‐

4 TX+

5 GND GND

6 D‐

7

8

9 D+




